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Pojedini tipovi optimalizirani su prema broju stalno prikljuéenih osoba (E.O.)

: BIO CLEANER BC 8 BC 12 BC 15

. kapacitet E.O. 2-6 7-10 11- 14 14- 17

_ koli¢ina otpadne vode (m3/den) | 0,6-0,9 1,2-1,8 1,8-2,7 2,3-34

i snaga | 42 62 64 92
;_ukupna tezina (kg) ‘ 150 165 B 180 230

| ;;ro&ljer (mm) : 1400 1600 —| _1700 1900
|_w‘_mfn_a (mm) - 1600 1600 | 2350 2350
Orijentacijska - maks. dnevna potrosnja kW u BC 4

; reZim kod BC 4 i (0] 1 2 3 | 4 6 7 8 9
| S Rpatnia 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | 1,0

Parametri proéiséene vode

BSK 5

zahtjevani parametri u smisiu
naredbe vliade br. 82/99 Zb.

postignuti parametri uredaja za

Eiséenje Envi-pur
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30 15-25
| = { = e — € Jedinica upravijanja
[ Glan | 120 | 55;90 9 Uredaj za ¢iséenje 9 Dotok priljave vode
NL (mg/1) 30 15. 25 0 otjecanje proégiséene vode
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Nastroje-KK Tabor s.r.o.

Vozicka 2104
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Vas najblizi partner



